
DVI-DL

DL-Vision
Die KVM-Extender der DL-Vision-Serie verlängern
völlig unkomprimiert, pixelperfekt und latenz- sowie
verlustfrei Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie
weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über
eine dedizierte Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein
Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU)
und einem Arbeitsplatzmodul (CON). Die DL-Vision-Serie
unterstützt DualLink-DVI für hochauflösendes Video bis zu
2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz).

VIDEO
 — Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors
 — Flexible Nutzung eines auf das Rechnermodul

optimierten Monitorprofil (EDID-Profil) nach Bedarf
 — Auflösung bis

 — 2560 × 1600 @ 60 Hz

SIGNALE
 — transparente Audio-Signale (Stereo, analog)
 — transparentes RS232 (max. 230.400 bps)
 — U2-Variante: USB 2.0 mit Hi-Speed (separate

Übertragungsstrecke, transparent, alle USB-Klassen)

ÜBERTRAGUNG
 —  Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 10.000 m

(inkl. Übertragungsmodul/SFP-Transceiver)

GERÄT
 — Verbesserung der Sicherheit durch physische

Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und 
Computern

 — Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners,
keine Software-Installation erforderlich

 — MultiChannel-Varianten (MC): Module für
Multimonitor-Arbeitsplätze mit Mehrkanal-Video

 — Der MC-Betrieb nutzt für jeden Videokanal die
volle Bandbreite, wobei für jeden Kanal eine 
eigene Übertragungsstrecke erforderlich ist

DL-Vision
The KVM extenders of the DL-Vision series extend
keyboard, video, and mouse signals, as well as other
peripheral data (e.g., audio and USB), via a dedicated fiber
connection (up to 10,000 m) uncompressed, pixel-perfect
and without any latency or loss. An extender system
consists of a computer module (CPU) and a console
module (CON). The DL-Vision series supports DualLink-
DVI for high-resolution video up to 2560 × 1600 (60 Hz) or
4096 × 2160 (30 Hz).

VIDEO
 — EDID data utilization from the workplace monitor
 — Flexible EDID profile options for optimized monitor

settings
 — Resolution up to

 — 2560 × 1600 @ 60 Hz

SIGNALS
 — Transparent audio signals (stereo, analog)
 — Transparent RS232 (max. 230.400 bps)
 — U2 variant: USB 2.0 with Hi-Speed (separate

transmission line, transparent, all USB classes) 

TRANSMISSION
 — Transmission distance is up to 10,000 meters

(incl. transmission module/SFP transceiver)

DEVICE
 — Improved security through physical separation

between workplaces and computers
 — Access to standard interfaces of the computer, with

no software installation required
 — MultiChannel variants (MC): Modules for multi-

monitor workplaces with multi-channel video
 — MC mode uses the full bandwidth for

each video channel, whereby a separate 
transmission line is required for each channel 
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SECURITY FEATURES
 — Early detection of security incidents or unusual

activities through continuous monitoring via Syslog, 
monitoring, and SNMP

 — Comprehensive rights management and user
administration, allowing precise control over which 
user can access which resources

 — Option for activatable access protection (default
operating mode in matrix systems), in which 
authentication is required before accessing 
computer sources

 — Support for external directory services (Active
Directory, Radius, LDAP) to meet company security 
policies

 — Freeze function: If the video signal is lost, the last
displayed image is frozen and highlighted with a 
colored frame and timer

 — Redundant internal power packs
 — Redundant network interface

OPERATION FEATURES
 — Ready for operation out of the box, no additional

configuration required
 — Permanent keyboard/mouse emulation ensures a

stable system
 — Operation via multilingual on-screen display (OSD)

and hotkeys
 — Support of DDC/CI (Display Data Channel /

Command Interface) to enable centralized software-
side control of monitor settings such as brightness

 — Local console at the computer module allows on-site
operation, including all video channels

 — Exclusive or concurrent operation: The KVM
extender allows computer control both 
remotely and locally. When an input is detected, 
the extender automatically locks the competing 
console. The lock is lifted after a preset 
timeout if no further input is detected. A key 
combination can activate exclusive operation, 
immediately disabling the competing console. 
Another key combination restores shared 
control. 

SCOPE OF THE GUARANTEE
 — A 3-year, free of charge product guarantee
 —  For an additional fee guarantee extension/

guarantee renewal possible.
 — Further information on the scope of the guarantee

can be found in the guarantee agreement.

SICHERHEITSFEATURES
 — Frühzeitige Erkennung von Sicherheitsvorfällen oder

ungewöhnlichen Aktivitäten durch kontinuierliche 
Überwachung via Syslog, Monitoring und SNMP

 — Umfassendes Rechtemanagement und eine
Benutzerverwaltung, mit denen sich genau steuern 
lässt, welcher Benutzer auf welche Ressourcen 
zugreifen kann

 — Möglichkeit des aktivierbaren Zugangsschutzes
(Standard-Betriebsart bei Matrixsystemen), bei 
der eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf 
Rechnerquellen erfolgen muss

 — Unterstützung von externen Verzeichnisdiensten
(Active Directory, Radius, LDAP) um Unternehmens-
Sicherheitsrichtlinien erfüllen zu können

 — Freeze-Funktion: Wenn aktiviert, wird das
zuletzt angezeigte Bild bei Verlust des 
Videosignals eingefroren und mit einer farbigen 
Rahmenmarkierung sowie einem Timer angezeigt

 — redundante interne Netzteile
 — redundante Netzwerkschnittstelle

BEDIENFEATURES
 — Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche

Konfiguration erforderlich
 — Permanente Keyboard-/Mausemulation

gewährleistet ein stabiles System 
 — Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges

On-Sceen-Display (OSD) und Hotkeys
 — Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel /

Command Interface) um die zentrale softwareseitige 
Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit 
zu ermöglichen

 — Lokale Konsole am Rechnermodul ermöglicht die
Bedienung inklusive aller Videokanäle vor Ort

 — Exklusive oder konkurrierende Bedienung: Der
KVM-Extender ermöglicht die Steuerung des 
Rechners sowohl am entfernten Arbeitsplatz 
als auch lokal. Bei einer Eingabe sperrt der 
Extender automatisch den konkurrierenden 
Arbeitsplatz. Nach Ablauf der festgelegten 
Sperrzeit wird die Sperre aufgehoben. Durch 
eine Tastenkombination kann die exklusive 
Bedienung aktiviert werden, wodurch 
der konkurrierende Arbeitsplatz sofort 
gesperrt wird. Ein erneutes Ausführen der 
Tastenkombination schaltet die Bedienung für 
beide Arbeitsplätze wieder frei

GARANTIEUMFANG
 — 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
 — Garantieerweiterung/Garantieverlängerung gegen

Aufpreis möglich.
 — Weitere Informationen zum Garantieumfang finden

Sie in der Garantievereinbarung.
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