
RM-Set-CCD-S

A9100227DEZ1P00

Guntermann & Drunck GmbH
www.gdsys.de

Lieferumfang

[A]2j2×2SenkkopfschraubeE2V2×2Unterlegplatte

[B]2I2×2MI.SchraubeE2I2×2Kunststoffscheibe2und2I2×2Käfigmutter

[C]2Z2×2Mz.Schraube2und2Z2×2Kunststoffscheibe

Z2× Gleitschiene
w2× Beutel2mit2Montagematerial

02× Montageanleitung2)dieses2DokumentL

Länge der Einbauschienen einstellen
1. Lösen2Sie2die2vormontierten2Schrauben2(Abb. 1) an2den2Einbauschienenü
2. Stellen2Sie2die2für2das2Rack2erforderliche2Länge2)maxü2zzx2mmL2der2Schienen2einü
3. Ziehen2Sie2die2Schrauben2wieder2festü

Matrixswitch sofort festschrauben
Verwenden2Sie2die2Kunststoffscheiben2und2die2Schrauben2aus2Beutel2[B]E2um2die2
oberen2drei2Befestigungspunkte2der2linken2und2der2rechten2Befestigungsleiste
am2Rack2festzuschraubenü

1.

Verwenden2Sie2die2Kunststoffscheiben2und2die2Schrauben2aus2Beutel2[C]E2um2die2
unteren2Befestigungspunkte2der2Leiste2am2Rack2festzuschraubenü

2.

Matrixswitch auf Einbauschienen stellen
Stellen2Sie2den2Matrixswitch2vorsichtig2so2auf2die2SchienenE22
dass2die2IO.Karten2in2Ihre2Richtung2zeigenü

1.

Schieben2Sie2den2Matrixswitch2ins2RackE2so2dass2die2Befestigungsleisten
bündig2am2Rack2anliegenü

2.

390zZz5
50zmm

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 1

Rackmontage vorbereiten
Schrauben2Sie2jede2Schiene2erst2vorne2(Abb. 2)2und2anschließend2hinten2(Abb. 3)
mit2dem2Montagematerial2des2Beutels2[A]2am2Rack2festü

1.

Entnehmen2Sie2die2Käfigmuttern2aus2Beutel2[B]2und2platzieren2Sie2diese2
für2die2Befestigung2des2Matrixswitches2am2Rackü

2.

Achten2Sie2auf2die2Positionierung2der2Pfeile2und2Schrauben5

DiezSchienenzdienenzlediglichzalszEinbauhilfePzSiezdürfenznichtzalleinezzumzHalten
deszMatrixswitcheszgenutztzwerdenPzDerzMatrixswitchzmusszmitzdenzvorgesehenen
BefestigungspunktenzamzRackzverschraubtzwerdenP

DerzMatrixswitchzhatzeinzhoheszGewichtHzZurzRackmontagezsindzzweizPersonenzerforderlichP
DerzMatrixswitchzdarfznurzunterzVerwendungzderzEinbauschienenzimzRackzmontiertzwerdenP
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[A]181×1countersunkChead1screwU141×1spacer

[B]161×1M61screwU161×1plastic1sheave1and161×1cage1nut

[C]1!1×1M51screw1and1!1×1plastic1sheave

!1× slide1rail
31× bag1with1mounting1material

S1× mounting1instructions1fthis1documentx

Adjustingptheplengthpofpthepslideprails
1. Loosen1the1preCmounted1screws1(Fig. 1) at1the1slide1railsy
2. Adjust1the1rails1to1the1length1required1for1the1rack1fmaxy155O1mmxy
3. Tighten1the1screwsy

Screwingpdownpthepmatrixpswitchpimmediately
Use1the1plastic1sheaves1and1the1screws1from1bag1[B]1to1screw1down1the1upper1three1
fixing1points1of1the1left1and1the1right1mounting1rails1to1the1racky

1.

Use1the1plastic1sheaves1and1the1screws1from1bag1[C]1to1screw1down1the1lower1
fixing1points1of1the1rail1to1the1racky

2.

Placingpthepmatrixpswitchponpthepslideprails
Carfully1place1the1matrix1switch1on1the1rails1
with1the1IO1cards1pointing1in1your1directiony

1.

Slide1the1matrix1switch1into1the1racky1
The1mounting1rails1must1be1flush1with1the1racky

2.

390f-f5
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Preparingprack-mounting
Use1the1mounting1material1from1bag1 [A]1to1screw1down1the1rail1
first1at1the1front1(Fig. 2)1and1then1at1the1back1(Fig. 3)y

1.

Take1the1cage1nuts1from1bag1[B]1and1hold1them1ready
to1mount1the1matrix1switch1into1the1racky

2.

Mind1the1positions1of1the1arrows1and1screws(

Thefrailsfarefonlyfanfinstallationfaid.fDofnotfusefthemfaloneftofholdfthefmatrixfswitch.
Thefmatrixfswitchfmustfbefscrewedftoftheffixingfpointsfonfthefrack.

ThefmatrixfswitchfisfheavygfMountingfitftofthefrackfrequiresftwofpeople.
Alwaysfusefthefsuppliedfmountingfrailsftofmountfthefmatrixfswitchftofthefrack.


